
/ FIORETTI DI SEZIONAMENTO

/ Standard
Prodotto : IEC 61235

/ Utilizzo
Fioretto di manovra per i sezionatori.

/ Specifiche tecniche
Composizione :
Fioretti isolanti realizzati in tubo di vetroresina
ad alte caratteristiche meccaniche e dielettriche
secondo Norme IEC
61235: Tubi vuoti
Testina a gancio doppio per la manovra dei sezionatori.

Sacca per il trasporto

Documento non contrattuale, salvo errori ed omission.
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Riferimento Descrizione

PV1/150/GS/S Fioretto per il sezionamento 1,5m

PV1/200/GS/S Fioretto per il sezionamento 2m

PV2/300/GS-32/S Fioretto per il sezionamento 3m in 2 pezzi

PV2/400/GS-32/S Fioretto per il sezionamento 4m in 2 pezzi

PV3/600/GS/S Fioretto per il sezionamento 6m in 3 pezzi
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ESECUZIONI 
SERIE

LUNGHEZZA 
TOTALE (LT)

LUNGHEZZA 
IMPUGNATURA 
(LM)

LUNGHEZZA 
PARTE 
ISOLANTE

N° PEZZI 
ELEMENTI

TENSIONE MAX 

FTU 1500 1,5 m 0,5 m 0,9 m 1

FTU 2000 2 m 0,7 m 1,2 m 1

FTU 3000 3 m 0,8 m 2,1 m 2

FTU 4000 4 m 1,1 m 2,7 m 2

FTU 6000 6 m 1,3 m 4,2 m 3 kV


