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Modello N° 487

Blocco presa elettrica rotante, prese da 120
e 240 volt

Utilizzo consigliato:

Isolamento elettrico LORGOUT! | Isclamentorsegnalazione
TAGOUT | i protezione

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

e Dispositivo di blocco presa elettrica rotante

e Larotazione verso I'esterno/interno consente una piu facile applicazione e conservazione

e Circonda la presa elettrica e protegge dalla riconnessione accidentale

e |l design rotante brevettato consente una piu facile installazione in applicazioni in spazi ristretti
e Completo di etichette di sicurezza permanenti ad alta visibilita (inglese, francese, spagnolo)

® | corpi massicci, leggeri e in materiale termoplastico dielettrico resistono ai prodotti chimici

e Agisce in modo efficace in condizioni estreme

e Per le prese elettriche di dimensioni fino a 57 mm di diametro x 82 mm con cavo di diametro fino a 19 mm (la maggior parte dei 120 e molte prese da
240 volt)

Certificazioni
@
Dettagli prodotto

Il dispositivo di blocco presa elettrica rotante N° 487 di Master Lock accetta cavi di diametro fino a 19 mm e una presa elettrica fino a

57 mm di diametro x 82 mm. Il dispositivo circonda la presa elettrica e protegge dalla riconnessione accidentale. L'esclusivo design
rotante brevettato consente una piu facile installazione in applicazioni in spazi ristretti. [l corpo massiccio, leggero e in materiale
termoplastico Zenex™ resiste ai prodotti chimici e agisce in modo efficace in condizioni estreme. Include etichette di sicurezza

permanenti ad alta visibilita. Per prese da 120 volt e molte prese da 240 volt.




Numero prodotto

Colore

Descrizione

Q.ta cartone master

Specifiche del prodotto

487

Rosso

Confezionamento in scatola
commerciale
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